














Arquitetura:   Salworks 
Fotografia:  Salworks

MATERIAIS E COMPONENTES 

Tal como acontece com todos os sistemas 
TECHNAL, apenas materiais e componentes de 
alta qualidade são usados para garantir uma 
baixa manutenção e desempenho prolongado. 
•	 Perfis de alumínio são extrudidos de ligas de 

construção 6060 EN 12020, EN 573-3, EN 515 e 
EN 775-1 a 9. 

•	 Os acessórios são injetados em Zamak 5 de 
acordo com a norma EN 12844. 

•	 Todas as juntas são em EPDM ou TPE 
(elastómero termoplástico). 

•	 Os intercalares isolantes são extrudidos em 
poliamida PA6-6 reforçada com 25% de fibra de 
vidro.

•	 Os parafusos são em aço inoxidável.

ACABAMENTOS E CORES 

Uma ampla gama de acabamentos está 
disponível para satisfazer as exigências de 
projetos individuais, para combinar com os 
edifícios existentes e para oferecer grande 
liberdade criativa aos arquitetos e designers:
•	 Anodizado à cor natural de acordo com a EN 

123731: 2001. 
•	 Acabamentos em lacado poliester numa ampla 

gama de cores de acordo com as instruções 
«QUALICOAT»

•	 SOLEAL também está disponível em 
acabamentos lacados nas cores exclusivas 
TECHNAL para uma aparência elegante e 
contemporânea..
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Em conformidade com a nossa política ambiental, a TECHNAL trabalha com gráficas certificadas e que têm um compromisso com o ambiente.
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