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Trama Horizontal presillas verticales invisibles 
GEODE MX  6 - 42mm

La oferta GEODE MX se enriquece con 2 alternativas técnicas que permiten proponer una
Trama Horizontal sin presillas verticales exteriores visibles.

TH con tapa plana vertical TH con vidrio estructural
�

�

4,5mm

Permite ocultar las presillas verticales sin
añadir espesor verticalmente entre los dos
vidrios. Un doble acristalamiento especifico se
fija mecánicamente a los montantes mediante
piezas colocadas en el intercalario del doble
acristalamiento.

La tapa plana permite una alternativa
económica y discreta a la versión estándar
con presillas puntuales exteriores.

TCM191



Trama Horizontal con tapa plana vertical
GEODE MX  6 - 42mm
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Cant.

2 90-90 H

2 90-90 L-52

TFM221 Perfil contratapa taladrada 2 90-90 L

T6667 Tapa horizontal 20mm 2 90-90 L

TMX2412 Tapa plana pre-taladrada 2 90-90 H-49,6

1 L

1 L-342

TJM094 Junta intercalaria 2 90-90 H-48

TJM089 Junta intercalaria 90-90

Montante / travesaño según incercia

Perfiles Medida

Cant.

T6906 Junta acristalamiento 2L

Junta de angulo interior 

según acristalamiento

1 (+ complemento lineal si 

L o H > 2000

TMX5007 Junta tapa plana 2H

Juntas

Cant.

T440090 Calzo acristalamiento 2

TEM009 Soporte guía travesaño 2

TCM188 Tapón travesaño TH 2

TEM070 Embudo frontal s/mec 2

TCM190 Calzo acristalamiento 2

TMX3820 Tapon tornillo
2*5/ml

(H)

Accesorios

Cant.

TVM035 Tornillo CBLX ST 5,5x60c 5/ml (L)

TAY0482 Tornillo ST 5,5x52 Torx 25 5/ml (H)

TVM034 Tornillo st 4,8x19 4

Tornillería

H - 22

L - 22
Medida Vidrio

Travesaño 
según inercia

Junta acristalamiento interior
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Trama Horizontal con tapa plana vertical
GEODE MX  6 - 42mm

Cant.

2 H - 26

2 L - 26

2 H - 86

2 L - 86

2 H - 97,5

2 L - 97,5

2  45-45 H - 69

2 90-90 L - 326

TFM060 Perfil varilla cremona 1 90-90
Ver página 

herrajes

Perfil PVC protección hoja italiana

 45-45

TFM293 Hoja italiana cristal 42 mm  45-45

TFM220 Barreta encolado ventanas

Marco italiana Medida

TFM291 Perfil marco italiana

 45-45

TFM294

Cant.

TJM092 Junta exterior italiana 2H + 2L

TJM167 Junta marco italiana 2H + 2L

TJM014 Junta interior marco italiana 2H + 2L

TCM031 4 ángulos JM018 ventana italiana 1 (4 ángulos + 1ml)

T2409 Junta remate marco italiana 2H + 2L

TMX5006 Junta marco tapa plana 2H

TJM090 Junta obturador 2L

TMX5007 Junta tapa plana 2H

Juntas

Cant.

TCM192 Pieza seguridad italiana 1

TEM002 Escuadra ingletar hoja italiana 10x43 4

TEM012 Escuadra ingletar marco italiana 7,5x34 4

TEM009 Soporte guía travesaño 2

Compás según ábaco 2

TKM601 Suplemento cierre italiana ábaco

TKM005 Maneta ventana italiana 1

TKM004 Cierre 2 puntos italiana 1

Accesorios

Cant.

TVM034 Tornillo ST 4,8x19 3/ml

TVE102 Tornillo CBLX ST 4,8 x 22 5/ml

Tornillería

H - 92

L - 92
Medida Vidrio

Junta acristalamiento interior

TEM009

Obligatorio 
bajo italiana



MONTAJE

1- Encolar las juntas exteriores TMX5007 en las
tapas con cinta adhesiva a doble cara.

2- Colocar los acristalamientos y las tapas de los
travesaños.

3- Fijar las tapas verticales pre-taladradas TMX2412
con los tornillos TAY0482

4- Colocar los tapones TMX3820

Tapón tornillo (en EPDM)

Tornillo ST5,5x52c

Junta de tapa plana
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Trama Horizontal con tapa plana vertical
GEODE MX  6 - 42mm



TMX2412 Tapa plana pre-taladrada
- Longitud 6,50ml
- Pre-taladrada cada 200mm (32 taladros)
- Lacado negro (R9005.330) 

48

TMX3820 Tapón tornillo
TAY0482 Tornillo ST5.5x52 
Torx 25

TMX5007 Junta tapa plana
TMX5006 Junta marco tapa 
plana 
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Trama Horizontal con tapa plana vertical
GEODE MX  6 - 42mm



Trama Horizontal con vidrio estructural
GEODE MX  6 – 42mm

Vidrio para partes fijas
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Cant.

2 90-90 H

2 90-90 L-52

TFM221 Perfil contratapa taladrada 2 90-90 L

T6667 Tapa horizontal 20mm 2 90-90 L

2 90-90 H vidrio - 112

2 90-90 L vidrio - 1

1 L

1 L-342

T330021 Perfil intercalario doble acrist.

Perfiles Medida

Montante según incercia

TJM089 Junta intercalaria 90-90

Cant.

T6906 Junta acristalamiento 2L

T410025 Junta soporte silicona 2H

T410020 Junta intercalario 2H

Junta de ángulo interior 

según acristalamiento

1 (+ complemento lineal si 

L o H > 2000)

Juntas

Cant.

T440090 Calzo acristalamiento 2

TEM009 Soporte guía travesaño 2

TCM188 Tapón travesaño TH 2

TEM070 Embudo frontal s/mec 2

TCM190 Calzo acristalamiento 2

TAZ0237 Pieza de fijaicón (SG) ábaco SG

T440091 Soporte pieza fijación según SG

T480021 Tapón de conector (SG) según SG

Accesorios

Cant.

TVM035 Tornillo CBLX ST 5,5x60c 5/ml

T460034 Tornillo ST 5,5 x 30 según SG

TVM034 Tornillo st 4,8x19 4

Tornillería

H - 22

L - 22
Medida Vidrio

Junta acristalamiento 
interior
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Trama Horizontal con vidrio estructural
GEODE MX  6 – 42mm

Cant.

2 45-45 H - 26

2 45-45 L - 26

2 45-45 H - 86

2 45-45 L - 86

2 45-45 H - 69

2 90-90 L - 326

2 45-45 H - 97,5

2 45-45 L - 97,5

TFM060 Perfil varilla cremona 90-90 Ver ábaco

TFM293 Hoja italiana cristal 42 mm

TFM294 Perfil PVC protección hoja italiana

TFM220 Barreta encolado ventana

Perfiles Medida

TFM291 Perfil marco italiana

Cant.

TCM192 Pieza de seguridad italiana 1

TEM002 Escuadra ingletar hoja italiana 10x43 4

TEM012 Escuadra ingletar marco italiana 7,5x34 4

TEM009 Soporte guía travesaño 2

T330031 1/2 pieza de fijación extruida (SG) ábaco SG

T480021 Tapón de conector (SG) según SG

Compás italiana según ábaco 1

TKM004 Cierre 2 puntos italiana 1

TKM005 Maneta ventana italiana 1

TKM601 Suplemento cierre italiana ábaco

TCM028 Calzo acristalamiento italiana 2

Accesorios

Cant.

TJM090 Junta obturador 2L

TJM091 Junta italiana TH 2H

TJM092 Junta exterior italiana 2L + 2H

TJM014 Junta interior marco italiana 2L + 2H

TCM031 4 ángulos JM018 ventana italiana 1

T2409 Junta remate marco italiana 2L + 2H

TJM167 Junta marco italiana 2L + 2H

TMX5008 Junta soporte silicona 2H

Juntas

Cant.

TVM034 Tornillo st 4,8x19 3/ml

TVE102 Tornillo CBLX ST 4,8 x 22c 4/ml

T460034 Tornillo ST 5,5 x 30 según SG

Tornillería

H - 92

L - 22 / L - 92
Medida Vidrio



Fijaciones : número y repartición

- Vidrios semi-perimetro 5ml maxi
- Distancia entre fijaciones  = 500mm

Tabla de acristalamiento

Vidrios de 36 a 42mm 
TCM207

O

TJM007

TCM204

O

TJM004

TCM201

O

TJM001

T420029

O

T410022

TJM001

TCM201

TJM004

TCM204

TJM007

TCM207

T410022

T420029

8mm

9mm

11mm

13mm

7mm

T410021

T420030
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Trama Horizontal con vidrio estructural
GEODE MX  6 – 42mm

Acrist 
en mm

Vidrio 
ext. 

Vidrio 
int. 

Espacio
en mm

Junta 
interior

Opción:
junta utilizada con
un acristalamiento
interior de 5 mm



Posicionamiento fijaciones

Instalación en obra

- Fijación en posición vertical en los montantes
- Posicionar el acristalamiento
- Girar las fijaciones ½ vuelta. 

Continuar de apretar los tornillos (6 N/m)
- Clipar la junta T410025 entre los vidrios
- Acabado Silicona DC791 - DC795 - Sikasill WS-

6055 o equivalente

T410025
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Trama Horizontal con vidrio estructural
GEODE MX  6 – 42mm



T330031 ½ pieza de fijación

TMX5008 Junta soporte 
silicona

T440091 Soporte pieza 
fijación

TAZ0237 Pieza de fijación
T460034 Tornillo ST 5.5 
x 30

T410020 Junta intercalario

T410025 Junta soporte 
silicona

T410021

T420030

Junta acrist. interior 7mm

T410022

T420029

Junta acrist. interior 8mm
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Trama Horizontal con vidrio estructural
GEODE MX  6 – 42mm

MX TMX5008 Junta soporte silicona 25 M 7,24
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