
Balconera FY65 grandes dimensiones

Dos nuevos tests disponibles en la oferta FY65:

� Hoja oculta con suelo PMR
� Hoja vista con suelo PMR

Dimensiones:  H = 2700, W= 1000

Resultados:

� FY65 Hoja Oculta: 
Permeabilidad al aire: Clase 4 
Estanqueidad al agua: Clase 7A
Resistencia al viento: Clase C3
Ensayo: N° 404/15/203-3

� FY65 Hoja Vista: 
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 5A
Resistencia al viento: Clase C3
Ensayo: N° N° 404/15/203-1

Esta muestras también han sido sometidas a pruebas mecánicas 
para validad su comportamiento a la torsión 

En las páginas siguientes se presentan las mejoras específicas a realizar 
para estas dimensiones.
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Fabricación específica para grandes dimensiones
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grandes dimensiones con bisagras

Bisagras

Cerraderos

DrenajeEncolado vidrio

Encolado vidrio
Bisagras
Drenaje
Cerraderos
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Bisagras

Para la realización de carpinterías de grandes dimensiones, se recomienda el uso de bisagras 
de 3 cuerpos T940026

Cotas  tomadas al centro 
de la bisagra T940026 
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Cerraderos

Es necesario la utilización de un 4rto punto cierre TFY6009 en carpinterías de 
grandes dimensiones.
Los tres puntos se colocaran según las indicaciones del catálogo de fabricación 
Soleal FY65
El 4rto punto se colocará a igual distancia del punto superior y del punto situado 
sobre la cremona encastrada.

Punto 
superior

Punto 
intermedio

Punto 
cremona

encastrada

Punto 
inferior

Hv= altura hoja
Hp= altura maneta
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Vierteaguas

Atención: 
Para esta aplicación es
obligatorio cambiar el 
mecanizado lateral de 13 
a 8 mm

Para evitar filtraciones, el vierteaguas T215312 (hoja vista) y T881001 + T215311 (hoja mínima) 
para perfil suelo PMR, se prolongaran 5mm en ambos lados del perfil de base (corte recto)

Hoja vista

Hoja oculta
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Encolado vidrio

Calzos acristalamiento
Zona encolado

El encolado del vidrio es necesario, y debe efectuarse en los puntos que se determinan en el este 
esquema. La longitud del sellado “Illbruck SP350”  debe ser de 100mm a cada lado del calzo de 
acristalamiento.
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Detalle encolado
Hoja vista

Calzo
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Zona encolado
Hoja oculta
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