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NUEVOS TAPONES PARA INYECTAR

Fin de comercialización Nuevas referencias

MEJORAS SOLEAL GY55 - GY65 - GYn
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Tapón montante lateral 

Tapón montante central

Guía montante central

Tapón montante lateral 

Antipalanca lateral 

Tapón montante central

Guía montante central



NUEVOS TAPONES PARA INYECTAR: 
NUEVO PROCESO DE ESTANQUEIDAD

TGY3881 
Tapón montante lateral 

TGY3882 
Tapón montante central

Placa bi-material

Canula de inyección: 
quitar con unas pinzas 
después de la inyección

Testigo visual que 
indica que la inyección 
se ha realizado al 
completo

Forma 
adaptada para 
facilitar la 
inyección de 
TW110 

Bloqueo 
mecánico de 
las felpas

Ahorro de tiempo y fiabilidad: 
Montaje en seco e inyección de polímero simplificada
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MEJORAS SOLEAL GY55 - GY65 - GYn



COLOCACIÓN DE LOS TAPONES DE HOJA

1. Colocación de la junta de acristalamiento y del mástic butilo TW150 en 
los 4 ángulos del vidrio

2. Montaje en seco de los tapones para inyectar central TGY3882 y lateral 
TGY3881

3. Montaje de los montantes sobre el vidrio

4. Montaje en seco de los horizontales de hoja
- Enmarcado y fijación con tornillos T471000.

5. Inyección del sellante de ingletes TW110 a través de la cánula de 
inyección de los tapones:
- Parar de inyectar desde la aparición de TW110 en los 2 testigos 

visuales.
- Romper las cánulas de inyección.

6.   Montaje de las piezas antipalanca TGY3885 y de las guías centrales         
TGY3883 une vez colocada la hoja en el marco

MEJORAS SOLEAL GY55 - GY65 - GYn
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TGY3885 
Antipalanca lateral

NUEVOS TAPONES PARA INYECTAR
GUIA Y PIEZA ANTIPALANCA: agarre de los tapones asegurado

1- Muesca de altura de paso de carril adaptada a la regulación 
de las ruedas

2- Estanqueidad de la zona, reforzada con una mouse
3- Bloqueo de la guía con condena por rotación con una 

llave Allen de 4mm.
4- Chaflán de entrada en los tapones para facilitar la colocación 

de la hoja

TGY3883 
Guía montante central

1
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Montante centralMontante lateral

ENSAMBLAJE DE HOJAS

MEJORAS SOLEAL GY55 - GY65 - GYn
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ENSAMBLAJE DE HOJAS REFORZADAS

Montante lateral reforzado Montante central reforzado

MEJORAS SOLEAL GY55 - GY65 - GYn
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* Ver elección de tapones
capítulo “Opciones” en el fascículo 
Concepción

* Ver elección de tapones
capítulo “Opciones” en el fascículo 
Concepción



ENSAMBLAJE DE HOJAS: CENTRAL HOJA-HOJA
MEJORAS SOLEAL GY55 - GY65 - GYn

SOLEAL GY 55-65-GYn / 39 / Septiembre 2020 7/15

Hoja semi-fija

Montar las 
manetas 
antes del 
ensamblaje 
del perfil 
TGY1204

Hoja de servicioNo colocar la pieza antipalanca
en la parte superior.
Solo el mouse.

Detalle A

Detalle A

1- Recortar la lengüeta del tapón C,
TGY3811 lado interior 4x10mm
(Detalle A). Superior e interior.

2- Embocar el tapón B, TGY3811

3- Fijar el perfil TGY1204 en el montante

4- Montar los tapones C después de 
colocar la hoja

TGY3811 pieza C montar 
después de colocar las 
hojas, lengüeta de 
protección de la felpa lado 
exterior



ENSAMBLAJE DE HOJAS: CENTRAL HOJA-HOJA
MEJORAS SOLEAL GY55 - GY65 - GYn
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Hoja semi-fija Hoja de servicioNo colocar la pieza antipalanca
en la parte superior.
Solo el mouse.

Detalle A

Detalle A

1- Recortar la lengüeta del 
tapón C,
TGY3811 lado interior 4x10mm
(Detalle A). Superior e interior.

2- Embocar el tapón B, 
TGY3811

3- Fijar el perfil TGY1204 en el 
montante

4- Montar los tapones C 
después de colocar la hoja

TGY3811 pieza C montar 
después de colocar las 
hojas, lengüeta de 
protección de la felpa lado 
exterior



 Mejora del agarre
 Estanqueidad mejorada
 Compatible el perfil tapa del recogedor de aguas TGY2538

TAPÓN RECOGEDOR DE AGUAS
MEJORAS SOLEAL GY55 -GYn

Resorte de agarre

Procedimiento:               
sellar el perfil en el inglete 
con TW110
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Tapón recogedor de aguas Tapón recogedor de aguas



RECOGEDOR DE AGUAS: Nuevas referencias opcionales

COMPLEMENTOS SOLEAL GY55 - GY65 - GYn

 Retrasa la aparición del agua en el recogedor sin degradar las 
prestaciones
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Clip perfil tapa recogedor aguas



COMPLEMENTOS SOLEAL GY55 - GY65 - GYn
RECOGEDOR DE AGUAS
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TGY3886
O

TGY3801

Perfiles

Marco

Cant. Corte DescuentoRef.
Ref. Cant.

Ref. Cant.

Accesorios para 

Accesorios para 



NUEVO CALZO TGY3640 PARA BLOQUEO TGY3622
Utilizar con la nueva guía montante central TGY3883

(para Soleal GY55 – Soleal GY65 y Soleal GY65 corte recto)

COMPLEMENTOS SOLEAL GY55 - GY65 - GYn

TGY3623 se mantiene en 
comercialización para LUMEAL
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Calzo para bloqueo con llave

Remache
Tornillo

Tornillo

Tor

Taladro
para remache



NUEVA FELPA TGY5018

Reemplazando la junta T1311 en todas las aplicaciones de la corredera Soleal

COMPLEMENTOS SOLEAL GY55 - GY65 - GYn
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Felpa 3 lamas



Utilizar con perfiles reforzados

NUEVO CUADRADILLO TGY3741: Asegura un mejor 
funcionamiento

MEJORAS SOLEAL GY55 - GY65 - GYn

Modificación de la longitud del cuadradillo efectuada 
igualmente en los accionamientos existentes: 

TGY3713 – TGY3714 - TGY3717
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Cuadradillo 7 x 54mm

o

Estándar



TARIFA
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